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张紧带
扣环/紧固件不锈钢，带体塑料，多部件

规格
类型
•	 AA 型： 2 块平面螺钉固定板
•	 AD 型： 平面螺钉固定板、吊挂板及螺钉固定钩
•	 BB 型： 2 块 45° 螺钉固定板
•	 BD 型： 45° 螺钉固定板、吊挂板及螺钉固定钩
扣环/紧固件
AISI 304 不锈钢 NI
带子
塑料，聚氨酯
•	 纺织
•	 黑色 B

信息
张紧带 GN 1111 用于将箱体或板条箱固定在支架中，或将容器捆绑在
装载工具上。张紧带由两条带子组成，端部牢固缝有连接件，可通过螺
钉或铆钉固定到位。
两条带子通过穿入扣环进行连接。扣环在拉力方向上锁紧带子；松开
时，需按下弹簧负载的锁定棘爪，将其抬起即可。
AD 型和 BD 型配有额外的挂钩扣，可快速方便地进行安装和拆卸。这两
种型号的松散带端经折回缝合处理，以防止捆绑带意外脱出。
张紧带 GN 1111 不得用于提升负载或捆扎。

技术信息
•	 应用示例 （参见页面）
•	 塑料特性 （参见页面 A2）
•	 不锈钢特性 (参见页面 A26)

GN 1111-AA� 不锈钢

说明 b1 l1 （最大旋入长度） b2 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AA-NI-B 25 500 34 5.3 250 340 8 1.5 56
GN 1111-25-700-AA-NI-B 25 700 34 5.3 250 540 8 1.5 60
GN 1111-25-900-AA-NI-B 25 900 34 5.3 450 540 8 1.5 64
GN 1111-25-1050-AA-NI-B 25 1050 34 5.3 250 890 8 1.5 68
GN 1111-25-1250-AA-NI-B 25 1250 34 5.3 450 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1600-AA-NI-B 25 1600 34 5.3 800 890 8 1.5 81
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GN 1111-AD� 不锈钢

说明 b1 l1 （最大旋入长度） b2 b3 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AD-NI-B 25 500 34 22 5.3 250 340 8 1.5 66
GN 1111-25-700-AD-NI-B 25 700 34 22 5.3 250 540 8 1.5 70
GN 1111-25-900-AD-NI-B 25 900 34 22 5.3 450 540 8 1.5 74
GN 1111-25-1050-AD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 250 890 8 1.5 78
GN 1111-25-1250-AD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 450 890 8 1.5 82
GN 1111-25-1600-AD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 800 890 8 1.5 91

GN 1111-BB� 不锈钢

说明 b1 l1 （最大旋入长度） b2 d h1 ≈ l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BB-NI-B 25 500 34 5.3 11.7 250 340 8 1.5 60
GN 1111-25-700-BB-NI-B 25 700 34 5.3 11.7 250 540 8 1.5 64
GN 1111-25-900-BB-NI-B 25 900 34 5.3 11.7 450 540 8 1.5 68
GN 1111-25-1050-BB-NI-B 25 1050 34 5.3 11.7 250 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1250-BB-NI-B 25 1250 34 5.3 11.7 450 890 8 1.5 76
GN 1111-25-1600-BB-NI-B 25 1600 34 5.3 11.7 800 890 8 1.5 85

GN 1111-BD� 不锈钢

说明 b1 l1 （最大旋入长度） b2 b3 d h1 ≈ h2 l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BD-NI-B 25 500 34 22 5.3 11.7 8 250 340 8 1.5 68
GN 1111-25-700-BD-NI-B 25 700 34 22 5.3 11.7 8 250 540 8 1.5 72
GN 1111-25-900-BD-NI-B 25 900 34 22 5.3 11.7 8 450 540 8 1.5 76
GN 1111-25-1050-BD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 11.7 8 250 890 8 1.5 80
GN 1111-25-1250-BD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 11.7 8 450 890 8 1.5 84
GN 1111-25-1600-BD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 11.7 8 800 890 8 1.5 93
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