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电缆接头是什么？
电缆接头确保工业设备以及机器和工厂建筑中电缆和电线的可靠应力释放和密封。Elesa+Ganter 提供高质量的不锈钢、镀镍黄
铜和塑料高科技聚合体电缆接头。

每种材料都有其独特的优势：
	– 不锈钢：提供最大的耐腐蚀性，非常适合卫生敏感或侵蚀性环境。
	– 镀镍铜：确保高稳定性、长使用寿命和对于机械影响的良好防护。
	– 高科技聚合体：重量轻盈，耐多种化学品，由于其出色的成本效益比，是大多数工业应用的首选。

电缆接头
安全、通用，适用于任何应用

选择正确的螺纹类型对于确保与特定外壳和机器连接的
兼容性至关重要：

	– 公制螺纹 (M)：这是目前的国际标准。它提供精细的螺
距，并确保安全、防振的连接。

	– PG 螺纹：一种较旧、较粗的螺纹系统，主要用于现有系统
或控制柜结构。它基于“Panzer gewinde”标准，具有较大
的直径和相对较细的线材。

	– NPT 螺纹：美国锥形管螺纹标准，具有自密封性能。

由于锥形形状，拧紧时螺纹密封，使其特别适用于气动或
液体应用。

Elesa+Ganter 提供全面的配件选择，以优化电缆街头的使
用：

	– 安装螺母：用于安全安装，包括用于无螺纹孔薄壁外壳的
玻璃纤维增强聚酰胺 (PA) 高科技聚合体版本。

	– 螺纹油塞：提供黄铜和玻璃纤维增强聚酰胺 (PA) 高科技
聚合体，用于可靠地密封未使用的外壳开口。

	– 多管线螺纹油塞：用于通过单个接头运行多条管线。
	– 缩径管：用于连接不同螺纹尺寸，并在需要时使用较小的

电缆接头。
	– 多个密封插件：允许多条电缆穿过单个电缆接头，同时保

持可靠的密封和应力释放。

凭借其丰富的材料、螺纹和配件选择，Elesa+Ganter 为几乎任何电气安装提供了正确的解决方案 - 可靠、持久且功能强大。
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产品索引

CGT-NTC
安装螺母
用于 CGT 电缆接头，公制、 
PG 和 NPT 螺纹， 
高科技聚合体 

 p.12

电缆接头

材料
•	 黄铜
•	 不锈钢
•	 高科技聚合体

GN 62444.1
安装螺母
铜制/不锈钢，公制螺纹/ 
PG 螺纹  

 p.11

CGT
电缆接头
公制、PG 和 NPT 螺纹， 
高科技聚合体 
 

 p.7

CGA-MS
多重密封嵌件
用于 CGT 和 GN 62444 电缆接
头，橡胶 

 p.19

CGT-TC
螺纹油塞
用于 CGT 电缆接头、 
公制和 PG 螺纹， 
高科技聚合体

 p.16

GN 62444.2
螺纹油塞
铜制，公制螺纹/PG 螺纹 
 

 p.15

CGT-HR
变径接头
用于 CGT 电缆接头、公制和 PG 
螺纹，高科技聚合体
 

 p.21

GN 62444.4
变径接头
用于电缆接头 GN 62444， 
铜制，公制螺纹 

 p.20

GN 62444
电缆接头
铜制/不锈钢，公制螺纹/ 
PG 螺纹/NPT 螺纹
 

 p.4
STAINLESS

STEEL

INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

IP68

IP54

PA

PA

PA

PA
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GN 62444 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

电缆接头
铜制/不锈钢，公制螺纹/PG 螺纹/NPT 螺纹

规格
外壳
•	 镀镍铜 MS
•	 AISI 303 不锈钢 NI
密封嵌件
氯丁橡胶 (CR)
夹紧嵌件
聚酰胺（PA）塑料
O形圈
丁腈橡胶 (NBR)
耐受温度达 -40 °C to +100 °C
防护等级 IP 68

信息
电缆接头 GN 62444 用于将电缆或导线引入外壳、缓解应力并实现密
封。 在规定的夹紧范围内，密封和夹紧效果随电缆直径增大而增强。
该电缆接头可旋入现有内螺纹孔中，或借助安装螺母固定于通孔上。
配备 O 型圈，用于实现与壳体的密封。

附件
•	 GN 62444.1 安装螺母 （公制或 PG 螺纹）, （参见页面 11)
•	 GN 62444.2 螺纹油塞 （公制或 PG 螺纹）, （参见页面 15)
•	 GN 62444.4 变径接头 （公制螺纹）, （参见页面 20)

技术信息
•	 IP 防护等级 （见目录页 A23)
•	 塑料特性（见目录页 A2)
•	 不锈钢特性 （见目录页 A26)

GN 62444-M-MS (公制螺纹)

说明 d1 d2
d2

夹紧范围 
Ø

h 最大. 条长 l A/F1 A/F2
拧紧扭矩

Nm 
A/F1

拧紧扭矩
Nm 

A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-MS M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 2 1 13
GN 62444-M16x1,5-8-MS M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 18 2.5 2.5 20
GN 62444-M16x1,5-10-MS M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 20 20 2.5 2.5 26
GN 62444-M20x1,5-12-MS M 20 x 1.5 12 6...12 26.5 8 22 22 4 3.5 29
GN 62444-M25x1,5-14-MS M 25 x 1.5 14 10...14 27.7 8 24 27 5.5 3.5 47
GN 62444-M25x1,5-17-MS M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 5.5 3.5 49
GN 62444-M32x1,5-18-MS M 32 x 1.5 18 13...18 33 9 30 34 9 3.5 80
GN 62444-M32x1,5-21-MS M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 34 34 6 5 85
GN 62444-M40x1,5-25-MS M 40 x 1.5 25 18...25 38 9 40 43 10 5 154
GN 62444-M40x1,5-28-MS M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 43 43 11 5 154
GN 62444-M50x1,5-32-MS M 50 x 1.5 32 22...32 48 9 50 55 20 5 290
GN 62444-M50x1,5-38-MS M 50 x 1.5 38 27...38 55 9 58 58 20 8 293
GN 62444-M63x1,5-44-MS M 63 x 1.5 44 34...44 53 14 64 68 20 12 425
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� 2/3GN 62444 电缆接头

不锈钢GN 62444-M-NI (公制螺纹)

说明 d1 d2
d2

夹紧范围 
Ø

h 最大. 条长 l A/F1 A/F2
拧紧扭矩

Nm 
A/F1

拧紧扭矩
Nm 

A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-NI M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 5.5 3 10
GN 62444-M16x1,5-8-NI M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 19 6.5 4 17
GN 62444-M16x1,5-10-NI M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 22 22 8 4 30
GN 62444-M20x1,5-12-NI M 20 x 1.5 12 6...12 24 8 22 22 8 5.5 24
GN 62444-M25x1,5-14-NI M 25 x 1.5 14 10...14 27.5 8 24 27 11 6 41
GN 62444-M25x1,5-17-NI M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 14 6 52
GN 62444-M32x1,5-18-NI M 32 x 1.5 18 13...18 32.5 9 30 36 17 6 78
GN 62444-M32x1,5-21-NI M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 36 36 15 6 86
GN 62444-M40x1,5-25-NI M 40 x 1.5 25 18...25 40.6 9 41 46 30 12 135
GN 62444-M40x1,5-28-NI M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 46 46 17 12 159
GN 62444-M50x1,5-32-NI M 50 x 1.5 32 22...32 47 9 50 55 42 18 250
GN 62444-M50x1,5-38-NI M 50 x 1.5 38 27...38 51 9 60 60 30 18 300
GN 62444-M63x1,5-44-NI M 63 x 1.5 44 34...44 52 14 65 70 55 25 417

GN 62444-PG-MS (PG 螺纹)

说明 d1 d2
d2

夹紧范围 
Ø

h 最大. 条长 l A/F1 A/F2
拧紧扭矩

Nm 
A/F1

拧紧扭矩
Nm 

A/F2

GN 62444-PG7-6-MS PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 13
GN 62444-PG9-8-MS PG 9 8 4...8 23.5 6 17 17 6 4 17
GN 62444-PG11-10-MS PG 11 10 5...10 26 6 20 20 7 5 25
GN 62444-PG13,5-12-MS PG 13.5 12 6...12 24.5 6.5 22 22 8 5.5 31
GN 62444-PG16-14-MS PG 16 14 10...14 28 6.5 24 24 11 7 35
GN 62444-PG21-18-MS PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 63
GN 62444-PG29-25-MS PG 29 25 18...25 38.5 8 40 40 30 15 131
GN 62444-PG36-32-MS PG 36 32 22...32 48 9 50 50 42 20 225
GN 62444-PG48-44-MS PG 48 44 34...44 53 14 64 64 50 35 363

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。 5



� 3/3GN 62444 电缆接头

GN 62444-NPT-MS (NPT 螺纹)

说明 d1 d2
d2

夹紧范围 
Ø

h 最大. 条长 l A/F1 A/F2
拧紧扭矩

Nm 
A/F1

拧紧扭矩
Nm 

A/F2

GN 62444-NPT3/8-8-MS NPT 3/8 8 4...8 23 11.5 17 19 6.5 3 17
GN 62444-NPT1/2-12-MS NPT 1/2 12 6...12 25.5 13 22 22 17 5.5 29
GN 62444-NPT1/2-14-MS NPT 1/2 14 10...14 28 13 24 24 11 5.5 42
GN 62444-NPT3/4-18-MS NPT 3/4 18 13...18 35.5 13 30 30 17 6 63

不锈钢GN 62444-PG-NI (PG 螺纹)

说明 d1 d2
d2

夹紧范围 
Ø

h 最大. 条长 l A/F1 A/F2
拧紧扭矩

Nm 
A/F1

拧紧扭矩
Nm 

A/F2

GN 62444-PG7-6-NI PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 11
GN 62444-PG9-8-NI PG 9 8 4...8 23 6 17 19 6 4 18
GN 62444-PG11-10-NI PG 11 10 5...10 25.5 6 22 22 7 5 33
GN 62444-PG13,5-12-NI PG 13.5 12 6...12 24 6.5 22 22 8 5.5 33
GN 62444-PG16-14-NI PG 16 14 10...14 27.5 6.5 24 24 11 7 30
GN 62444-PG21-18-NI PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 53
GN 62444-PG29-25-NI PG 29 25 18...25 38.5 8 41 41 30 15 134
GN 62444-PG36-32-NI PG 36 32 22...32 46 9 50 50 42 20 246
GN 62444-PG48-44-NI PG 48 44 34...44 49.5 14 65 65 50 35 357
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CGT RoHS PA IP68
+100°

-40°

电缆接头
公制、PG 和 NPT 螺纹，高科技聚合体

材料
聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体，灰色 RAL 7035 (C3) 或黑色 RAL 9005 (C9)
。

密封嵌件
氯丁橡胶 (CR)

锁定插件
聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体

标准型号
	- CGT：公制螺纹。
	- CGT-PG： PG 螺纹。
	- CGT-NPT： NPT 螺纹。

特征及应用
它们用于固定和绝缘配电盘、接线盒等电气设备内的电缆，从而保护电
缆免受灰尘、水分和外部因素的影响。
它们能将电缆牢固地固定到位，防止机械应力或意外拉扯影响内部电
气连接，并确保电气连接的连续性。
在规定的夹紧范围内，密封和锁定效果随着电缆直径的增大而增强。
电缆接头可以利用现有螺纹安装到电气设备上，或者，如果是穿孔式电
缆接头，则可以使用安装螺母进行安装。

附件
	- CGT-NTC：安装螺母 (参见页12)
	- CGT-TC：螺纹油塞 (参见页16)
	- CGA-MS：多重密封嵌件 (参见页 19)
	- CGT-HR：变径接头 (参见页 21)

CGT-NTC

CGT-HR

CGT-TC

CGA-MS
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CGT	 电缆接头

CGT 

代码 说明 d1 d2
d2 

夹紧范围 hmax l s s1
s 的建议拧紧扭矩 

[Nm]
s1 的建议拧紧扭矩 

[Nm]

560001-C3 CGT-M12x1,5-8-15-C3 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560001-C9 CGT-M12x1,5-8-15-C9 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560003-C3 CGT-M16x1,5-8-19-C3 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560003-C9 CGT-M16x1,5-8-19-C9 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560005-C3 CGT-M16x1,5-10-22-C3 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560005-C9 CGT-M16x1,5-10-22-C9 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560007-C3 CGT-M20x1,5-10-24-C3 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560007-C9 CGT-M20x1,5-10-24-C9 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560009-C3 CGT-M20x1,5-10-27-C3 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560009-C9 CGT-M20x1,5-10-27-C9 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560011-C3 CGT-M25x1,5-8-29-C3 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560011-C9 CGT-M25x1,5-8-29-C9 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560013-C3 CGT-M25x1,5-10-33-C3 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560013-C9 CGT-M25x1,5-10-33-C9 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560015-C3 CGT-M32x1,5-10-36-C3 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560015-C9 CGT-M32x1,5-10-36-C9 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560017-C3 CGT-M32x1,5-15-42-C3 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560017-C9 CGT-M32x1,5-15-42-C9 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560019-C3 CGT-M40x1,5-10-46-C3 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560019-C9 CGT-M40x1,5-10-46-C9 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560021-C3 CGT-M40x1,5-18-53-C3 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560021-C9 CGT-M40x1,5-18-53-C9 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560023-C3 CGT-M50x1,5-18-60-C3 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560023-C9 CGT-M50x1,5-18-60-C9 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560025-C3 CGT-M63x1,5-18-65-C3 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98
560025-C9 CGT-M63x1,5-18-65-C9 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98

d2

s s1

d1

h l

2/4
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CGT	 电缆接头

CGT-PG 

代码 说明 d1 d2
d2 

夹紧范围 hmax l s s1
s 的建议拧紧扭矩 

[Nm]
s1 的建议拧紧扭矩 

[Nm]

560051-C3 CGT-PG7-8-15-C3 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560051-C9 CGT-PG7-8-15-C9 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560053-C3 CGT-PG9-8-19-C3 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560053-C9 CGT-PG9-8-19-C9 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560055-C3 CGT-PG11-8-22-C3 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560055-C9 CGT-PG11-8-22-C9 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560057-C3 CGT-PG13,5-10-24-C3 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560057-C9 CGT-PG13,5-10-24-C9 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560059-C3 CGT-PG16-10-27-C3 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560059-C9 CGT-PG16-10-27-C9 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560061-C3 CGT-PG21-11-33-C3 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560061-C9 CGT-PG21-11-33-C9 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560063-C3 CGT-PG29-11-42-C3 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560063-C9 CGT-PG29-11-42-C9 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560065-C3 CGT-PG36-13-53-C3 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560065-C9 CGT-PG36-13-53-C9 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560067-C3 CGT-PG42-13-60-C3 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560067-C9 CGT-PG42-13-60-C9 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560069-C3 CGT-PG48-14-65-C3 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92
560069-C9 CGT-PG48-14-65-C9 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92

d2

s s1

d1

h l

3/4
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CGT	 电缆接头

CGT-NPT 

代码 说明 d1 d2
d2 

夹紧范围 hmax l s s1
s 的建议拧紧扭矩 

[Nm]
s1 的建议拧紧扭矩 

[Nm]

560071-C3 CGT-3/8 NPT-15-22-C3 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560071-C9 CGT-3/8 NPT-15-22-C9 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560073-C3 CGT-1/2 NPT-15-24-C3 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560073-C9 CGT-1/2 NPT-15-24-C9 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560075-C3 CGT-1/2 NPT-15-27-C3 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560075-C9 CGT-1/2 NPT-15-27-C9 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560077-C3 CGT-3/4 NPT-15-33-C3 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560077-C9 CGT-3/4 NPT-15-33-C9 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560079-C3 CGT-1 NPT-18-42-C3 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41
560079-C9 CGT-1 NPT-18-42-C9 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41

d2

s s1

d1

h l

4/4
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GN 62444.1 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

安装螺母
铜制/不锈钢， 
公制螺纹/PG 螺纹

规格
铜制 MS
镀镍
AISI 303 不锈钢 NI

信息
安装螺母 GN 62444.1 用于在壳体通孔中固定电缆接头、变径接头或螺
纹油塞。

技术信息
•	 不锈钢特性 （见目录页 A26)

GN 62444.1-PG-MS (PG 螺纹)

说明 d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-MS PG 7 2.8 16.5 15 2
GN 62444.1-PG9-MS PG 9 2.8 19.9 18 3
GN 62444.1-PG11-MS PG 11 3 23.4 21 3
GN 62444.1-PG13,5-MS PG 13.5 3 25.4 23 3
GN 62444.1-PG16-MS PG 16 3 28.9 26 5
GN 62444.1-PG21-MS PG 21 3.5 35.4 32 8
GN 62444.1-PG29-MS PG 29 4 45 41 13
GN 62444.1-PG36-MS PG 36 5 57 51 22
GN 62444.1-PG42-MS PG 42 5 64.7 60 34
GN 62444.1-PG48-MS PG 48 5.5 69 64 35

不锈钢GN 62444.1-PG-NI (PG 螺纹)

说明 d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-NI PG 7 2.8 15.4 14 2
GN 62444.1-PG9-NI PG 9 2.8 20.9 19 2
GN 62444.1-PG11-NI PG 11 3 23.9 22 3
GN 62444.1-PG13,5-NI PG 13.5 3 26.3 24 3
GN 62444.1-PG16-NI PG 16 3 29.6 27 5
GN 62444.1-PG21-NI PG 21 3.5 35.7 32 7
GN 62444.1-PG29-NI PG 29 4 45.5 41 12
GN 62444.1-PG36-NI PG 36 5 65.9 60 19

GN 62444.1-M-MS (公制螺纹)

说明 d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 2.8 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 3 26.2 24 4
GN 62444.1-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 3.5 31.7 29 7
GN 62444.1-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 4 39.5 36 11
GN 62444.1-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 5 50.4 46 24
GN 62444.1-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 5 58.5 57 33
GN 62444.1-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 6 76.6 70 58

不锈钢GN 62444.1-M-NI (公制螺纹)

说明 d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-NI M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-NI M 16 x 1.5 3 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-NI M 20 x 1.5 3.5 26.6 24 5
GN 62444.1-M25x1,5-NI M 25 x 1.5 4 32.7 30 7
GN 62444.1-M32x1,5-NI M 32 x 1.5 5 38.7 36 10
GN 62444.1-M40x1,5-NI M 40 x 1.5 5 49.6 46 20
GN 62444.1-M50x1,5-NI M 50 x 1.5 5 59.5 55 27
GN 62444.1-M63x1,5-NI M 63 x 1.5 6 76.6 70 47

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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CGT-NTC RoHS PA
+100°

-40°

安装螺母
用于 CGT 电缆接头，公制、PG 和 NPT 螺纹，高科技聚合体

材料
玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体，RAL 7035 (C3) 灰色或 RAL 
9005 (C9) 黑色。

标准型号
	- CGT-NTC：公制螺纹。
	- CGT-NTC-PG： PG 螺纹。
	- CGT-NTC-NPT： NPT 螺纹。

特征及应用
它们用于将 CGT 电缆接头固定在配电板或接线盒面板的开口处，以确
保机械密封。  同样，这些紧固件也可以用于固定 CGT-HR 变径接头或 
CGT-TC 螺纹油塞。 

CGT-NTC 

代码 说明 d b e ≈ s

560101-C3 CGT-NTC-M12x1,5-C3 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560101-C9 CGT-NTC-M12x1,5-C9 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560103-C3 CGT-NTC-M16x1,5-C3 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560103-C9 CGT-NTC-M16x1,5-C9 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560105-C3 CGT-NTC-M20x1,5-C3 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560105-C9 CGT-NTC-M20x1,5-C9 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560107-C3 CGT-NTC-M25x1,5-C3 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560107-C9 CGT-NTC-M25x1,5-C9 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560109-C3 CGT-NTC-M32x1,5-C3 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560109-C9 CGT-NTC-M32x1,5-C9 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560111-C3 CGT-NTC-M40x1,5-C3 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560111-C9 CGT-NTC-M40x1,5-C9 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560113-C3 CGT-NTC-M50x1,5-C3 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560113-C9 CGT-NTC-M50x1,5-C9 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560115-C3 CGT-NTC-M63x1,5-C3 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20
560115-C9 CGT-NTC-M63x1,5-C9 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20

s
db

e

CGT

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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CGT-NTC	 安装螺母

CGT-NTC-PG 

代码 说明 d b e ≈ s

560131-C3 CGT-NTC-PG7-C3 PG 7 5 20.9 19 1
560131-C9 CGT-NTC-PG7-C9 PG 7 5 20.9 19 1
560133-C3 CGT-NTC-PG9-C3 PG 9 5 24.1 22 2
560133-C9 CGT-NTC-PG9-C9 PG 9 5 24.1 22 2
560135-C3 CGT-NTC-PG11-C3 PG 11 5 26 24 2
560135-C9 CGT-NTC-PG11-C9 PG 11 5 26 24 2
560137-C3 CGT-NTC-PG13,5-C3 PG 13.5 6 29 27 3
560137-C9 CGT-NTC-PG13,5-C9 PG 13.5 6 29 27 3
560139-C3 CGT-NTC-PG16-C3 PG 16 6 33.2 30 3
560139-C9 CGT-NTC-PG16-C9 PG 16 6 33.2 30 3
560141-C3 CGT-NTC-PG21-C3 PG 21 7 39 36 5
560141-C9 CGT-NTC-PG21-C9 PG 21 7 39 36 5
560143-C3 CGT-NTC-PG29-C3 PG 29 7 50 46 7
560143-C9 CGT-NTC-PG29-C9 PG 29 7 50 46 7
560145-C3 CGT-NTC-PG36-C3 PG 36 8 66.1 60 15
560145-C9 CGT-NTC-PG36-C9 PG 36 8 66.1 60 15
560147-C3 CGT-NTC-PG42-C3 PG 42 8 73.3 65 16
560147-C9 CGT-NTC-PG42-C9 PG 42 8 73.3 65 16
560149-C3 CGT-NTC-PG48-C3 PG 48 8 78.5 70 17
560149-C9 CGT-NTC-PG48-C9 PG 48 8 78.5 70 17

s
db

e

﻿ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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CGT-NTC	 安装螺母

CGT-NTC-NPT 

代码 说明 d b e ≈ s

560151-C3 CGT-NTC-3/8 NPT-C3 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560151-C9 CGT-NTC-3/8 NPT-C9 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560153-C3 CGT-NTC-1/2 NPT-C3 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560153-C9 CGT-NTC-1/2 NPT-C9 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560155-C3 CGT-NTC-3/4 NPT-C3 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560155-C9 CGT-NTC-3/4 NPT-C9 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560157-C3 CGT-NTC-1 NPT-C3 1 NPT 7 44.3 41 6
560157-C9 CGT-NTC-1 NPT-C9 1 NPT 7 44.3 41 6

s
db

e
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GN 62444.2 RoHS

螺纹油塞
铜制，公制螺纹/PG 螺纹

规格
螺纹油塞
铜制 MS
•	 镀镍
•	 工作温度 -20 °C 至 +80 °C
O形圈
丁腈橡胶 (NBR)
防护等级 IP 68

信息
螺纹油塞 GN 62444.2 用于密封电缆接头未使用的安装孔。 可旋入现有
内螺纹孔中，或借助安装螺母固定于通孔上。
配备 O 型圈，用于实现与壳体的密封。

附件
•	 GN 62444.1 安装螺母 （参见页面 11)

技术信息
•	 IP 防护等级（见目录页 A23)

GN 62444.2-M-MS (公制螺纹)

说明 d1 d2 h 条长 l

GN 62444.2-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 14 7.5 5 4
GN 62444.2-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 18 8 5 6
GN 62444.2-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 22 8.5 6 8
GN 62444.2-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 28 11 7 19
GN 62444.2-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 35 12 8 24
GN 62444.2-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 44 13 8 40
GN 62444.2-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 54 15 9 95
GN 62444.2-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 67 16 10 123

GN 62444.2-PG-MS (PG 螺纹)

说明 d1 d2 h 条长 l

GN 62444.2-PG7-MS PG 7 15 7.5 5 3
GN 62444.2-PG9-MS PG 9 18 8 5 5
GN 62444.2-PG11-MS PG 11 22 8 5 8
GN 62444.2-PG13,5-MS PG 13.5 24 9 6 9
GN 62444.2-PG16-MS PG 16 26 9 6 10
GN 62444.2-PG21-MS PG 21 32 10 6 21
GN 62444.2-PG29-MS PG 29 40 12 8 42
GN 62444.2-PG36-MS PG 36 50 15 9 64

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。 15



CGT-TC RoHS PA IP54
+100°

-40°

螺纹油塞
用于 CGT 电缆接头、公制和 PG 螺纹，高科技聚合体

材料
玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体，RAL 7035 (C3) 灰色或 RAL 
9005 (C9) 黑色。

标准型号
	- CGT-TC-S：公制螺纹，十字槽，灰色。
	- CGT-TC-AV：公制螺纹，螺丝刀槽，黑色。
	- CGT-TC-PG-AV： PG 螺纹，螺丝刀槽，灰色或黑色。

特征及应用
它们用于密封电气设备（如配电板或接线盒）中任何未使用的孔，确保
密封贴合，防止灰尘和湿气侵入。 

CGT-TC-S 

代码 说明 d1 d2 h l

560251-C3 CGT-TC-M12x1,5-S-C3 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C3 CGT-TC-M16x1,5-S-C3 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C3 CGT-TC-M20x1,5-S-C3 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C3 CGT-TC-M25x1,5-S-C3 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C3 CGT-TC-M32x1,5-S-C3 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C3 CGT-TC-M40x1,5-S-C3 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C3 CGT-TC-M50x1,5-S-C3 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C3 CGT-TC-M63x1,5-S-C3 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

CGT-NTC

CGT-HR

CGA-MS CGT

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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CGT-TC	 螺纹油塞

CGT-TC-AV 

代码 说明 d1 d2 h l

560251-C9 CGT-TC-M12x1,5-AV-C9 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C9 CGT-TC-M16x1,5-AV-C9 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C9 CGT-TC-M20x1,5-AV-C9 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C9 CGT-TC-M25x1,5-AV-C9 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C9 CGT-TC-M32x1,5-AV-C9 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C9 CGT-TC-M40x1,5-AV-C9 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C9 CGT-TC-M50x1,5-AV-C9 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C9 CGT-TC-M63x1,5-AV-C9 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

﻿ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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CGT-TC	 螺纹油塞

CGT-TC-PG-AV 

代码 说明 d1 d2 h l

560281-C3 CGT-TC-PG7-AV-C3 PG 7 15 8 6 1
560281-C9 CGT-TC-PG7-AV-C9 PG 7 15 8 6 1
560283-C3 CGT-TC-PG9-AV-C3 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560283-C9 CGT-TC-PG9-AV-C9 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560285-C3 CGT-TC-PG11-AV-C3 PG 11 22.1 10 6.5 2
560285-C9 CGT-TC-PG11-AV-C9 PG 11 22.1 10 6.5 2
560287-C3 CGT-TC-PG13-AV-C3 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560287-C9 CGT-TC-PG13-AV-C9 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560289-C3 CGT-TC-PG16-AV-C3 PG 16 27.1 10 6.5 3
560289-C9 CGT-TC-PG16-AV-C9 PG 16 27.1 10 6.5 3
560291-C3 CGT-TC-PG21-AV-C3 PG 21 33.2 12 8 4
560291-C9 CGT-TC-PG21-AV-C9 PG 21 33.2 12 8 4
560293-C3 CGT-TC-PG29-AV-C3 PG 29 44 12.5 8 6
560293-C9 CGT-TC-PG29-AV-C9 PG 29 44 12.5 8 6
560295-C3 CGT-TC-PG36-AV-C3 PG 36 55 14 10 10
560295-C9 CGT-TC-PG36-AV-C9 PG 36 55 14 10 10
560297-C3 CGT-TC-PG42-AV-C3 PG 42 62 14 10 16
560297-C9 CGT-TC-PG42-AV-C9 PG 42 62 14 10 16
560299-C3 CGT-TC-PG48-AV-C3 PG 48 68.3 16 12 24
560299-C9 CGT-TC-PG48-AV-C9 PG 48 68.3 16 12 24

d1

h
l

d2

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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多重密封嵌件
用于 CGT 和 GN 62444 电缆接头，橡胶

材料
热塑性弹性体 (TPE)。

特征及应用
当多根电缆需要穿过同一个电缆接头时，它们可用作电缆接头中密封
嵌件的替代品；它们可以与 CGT 高科技聚合体电缆接头和 GN 62444 金
属电缆接头互换使用。

CGA-MS 

代码 说明 d d1 d2 h 孔的数量 用于电缆接头

561101 CGA-MS-11-3-2-TPE 8 3 10.6 7.5 2 CGT-8 / GN 62444-8 1
561103 CGA-MS-11-2-3-TPE 8 2 10.6 7.5 3 CGT-8 / GN 62444-8 1
561105 CGA-MS-11-2-4-TPE 8 2 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561107 CGA-MS-11-3-4-TPE 8 3 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561109 CGA-MS-13-4-2-TPE 10 4 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561111 CGA-MS-13-5-2-TPE 10 5 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561113 CGA-MS-13-4-3-TPE 10 4 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561115 CGA-MS-13-5-3-TPE 10 5 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561117 CGA-MS-15-5-2-TPE 12 5 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 5
561119 CGA-MS-15-6-2-TPE 12 6 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 2
561121 CGA-MS-15-4-3-TPE 12 4 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561123 CGA-MS-15-5-3-TPE 12 5 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561125 CGA-MS-17-4-2-TPE 14 4 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 5
561127 CGA-MS-17-6-2-TPE 14 6 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 2
561129 CGA-MS-17-4-3-TPE 14 4 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 2
561131 CGA-MS-17-6-3-TPE 14 6 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 5
561133 CGA-MS-17-5-4-TPE 14 5 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 5
561135 CGA-MS-17-6-4-TPE 14 6 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 1
561137 CGA-MS-17-4-5-TPE 14 4 17.4 9 5 CGT-14 / GN 62444-14 2
561157 CGA-MS-20-6-2-TPE 17 6 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 3
561159 CGA-MS-20-8-2-TPE 17 8 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 2
561161 CGA-MS-20-6-3-TPE 17 6 19.8 9.3 3 CGT-17 / GN 62444-17 2
561139 CGA-MS-22-7-2-TPE 18 7 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561141 CGA-MS-22-8-2-TPE 18 8 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561143 CGA-MS-22-9-2-TPE 18 9 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 3
561145 CGA-MS-22-7-3-TPE 18 7 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561147 CGA-MS-22-8-3-TPE 18 8 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561149 CGA-MS-22-5-4-TPE 18 5 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561151 CGA-MS-22-7-4-TPE 18 7 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561163 CGA-MS-25-7-4-TPE 21 7 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 5
561165 CGA-MS-25-8-4-TPE 21 8 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 3
561167 CGA-MS-25-6-6-TPE 21 6 25.1 13 6 CGT-21 / GN 62444-21 4
561153 CGA-MS-30-8,5-5-TPE 25 8.5 29.8 13 5 CGT-25 / GN 62444-25 6
561155 CGA-MS-30-5-8-TPE 25 5 29.8 13 8 CGT-25 / GN 62444-25 8

d2 d1

h

d
CGT / GN 62444CGA-MS

﻿ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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GN 62444.4 RoHS

变径接头
用于电缆接头 GN 62444，铜制，公制螺纹

规格
铜制 MS
镀镍

信息
变径接头 GN 62444.4 可实现从较大内螺纹到较小内螺纹的过渡，以便
使用比壳体原设计规格更小的电缆接头。
结合安装螺母使用，也可固定于通孔中。

附件
•	 GN 62444.1 安装螺母 （参见页面 11)

GN 62444.4

说明 尺寸 d1 d2 d3 h 条长 l

GN 62444.4-M16-M12-MS M 16-M 12 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 20 8 6 8
GN 62444.4-M20-M16-MS M 20-M 16 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 24 9 6.5 10
GN 62444.4-M25-M20-MS M 25-M 20 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 30 10 7 18
GN 62444.4-M32-M25-MS M 32-M 25 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 37 11.5 8 35
GN 62444.4-M40-M32-MS M 40-M 32 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 43 11.5 8 46
GN 62444.4-M50-M40-MS M 50-M 40 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 56 14 10 93
GN 62444.4-M63-M50-MS M 63-M 50 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 66 14 10 124

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
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CGT-HR RoHS PA
+100°

-30°

变径接头
用于 CGT 电缆接头、公制和 PG 螺纹，高科技聚合体

材料
玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体，RAL 7035 (C3) 灰色。

标准型号
	- CGT-HR：公制螺纹。
	- CGT-HR-PG： PG 螺纹。

特征及应用
它们用于将电缆接头安装到电气设备的安装孔中，即使安装孔的螺纹
尺寸与电缆接头本身的螺纹尺寸不匹配，也能确保机械保护和牢固密
封。 要固定变径接头，请使用 CGT-NTC 安装螺母。

附件
	- CGT：电缆接头 （参见页面 7)
	- CGT-NTC：安装螺母 （参见页面 12)

CGT-HR 

代码 说明 d1 d2 h l s

560201-C3 CGT-HR-M16-M12-C3 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 12 8 24 3
560203-C3 CGT-HR-M20-M16-C3 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 12 8 24 4
560205-C3 CGT-HR-M25-M20-C3 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 14 8 32 7
560207-C3 CGT-HR-M32-M25-C3 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 16 10 36 9
560209-C3 CGT-HR-M40-M32-C3 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 19 12 46 16
560211-C3 CGT-HR-M50-M40-C3 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 21 14 55 24
560213-C3 CGT-HR-M63-M50-C3 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 22 15 65 34

h
l

s
d2

d1

CGT-NTC

CGT

CGT-TC

CGA-MS
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CGT-HR	 变径接头

CGT-HR-PG 

代码 说明 d1 d2 h l s

560215-C3 CGT-HR-PG9-PG7-C3 PG 9 PG 7 20.5 8 19 5
560217-C3 CGT-HR-PG11-PG9-C3 PG 11 PG 9 22.5 8 22 6
560219-C3 CGT-HR-PG13,5-PG11-C3 PG 13.5 PG 11 24 9 24 6
560221-C3 CGT-HR-PG16-PG13,5-C3 PG 16 PG 13.5 28 10 27 7
560223-C3 CGT-HR-PG21-PG16-C3 PG 21 PG 16 16 11 32 8
560225-C3 CGT-HR-PG29-PG21-C3 PG 29 PG 21 17 11 40 14
560227-C3 CGT-HR-PG36-PG29-C3 PG 36 PG 29 24 18 50 14
560229-C3 CGT-HR-PG42-PG36-C3 PG 42 PG 36 24 18 55 19
560231-C3 CGT-HR-PG48-PG42-C3 PG 48 PG 42 23 17 60 19
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(d1 < PG 21) (d1 ≥ PG 21)
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